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 Einfache Montage ohne Silikon
 Selbstzentrierung der Elemente
 Stabil, leicht und gut transportabel

Einbaudusche
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Einbauduschen  

Viertelkreis- und Eckeinstieg
     Top-Flexibilität    

Ein durchdachtes System ohne Baustelle
Für sanierungsbedürftige Badezimmer, als Ersatz 
für bestehende Duschkabinen, zum Ausbau in 
Estrichen, Untergeschossen, Gewerberäumen oder 
als Ausbaumöglichkeit in Hotels und Pensionen 
zu Zimmern mit Dusche. Die Einbaudusche ist 
mehr als eine Duschkabine. Sie ist eine kosten-
günstige, schnelle und perfekte  Lösung mit hohem 
Qualitätsstandard für verschiedenste Bedürfnisse.

Ausführung mit flachem Einstieg
Wanne mit Einstiegshöhe 70 mm, kann direkt auf den 
Boden gelegt werden. Dabei ist eine Aussparung für 
den Sifon vorzusehen.

Ausführung mit hohem Einstieg (inkl. Schürze)
Mit den einstellbaren Füssen kann die Wanne 
 nivelliert werden. Der Sifon kann ohne Aussparungen 
unter der Wanne angebracht werden. Die Schürze 
kann jederzeit wieder demontiert werden.

Rückwandsystem
Die Rückwände der Einbaudusche sind aus  hoch- 
wertigem Polyurethanschaum gefertigt. Sie weisen 
eine hohe Stabilität auf und sind sehr  lang lebig. 
Anbauteile wie zum Beispiel die Duschgleitstange 
können direkt an die Rückwand montiert werden.
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 Einfache Montage ohne Silikon
 Selbstzentrierung der Elemente
 Stabil, leicht und gut transportabel

Duschkabine RoMylux
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Duschkabine RoMylux

Volles Programm
     für Ansprüche Ihrer Wahl    

Rückwandsystem
Die Rückwände der Duschkabine RoMylux 
sind aus hochwertigem Polyurethanschaum 
gefertigt. Sie weisen eine hohe Stabilität auf 
und sind sehr langlebig. Anbauteile wie zum 
Beispiel die Duschgleitstange können direkt 
an die Rückwand montiert werden. 
Die Armaturenanschlüsse können individuell 
in die Seiten- oder Rückwand gebohrt werden.

Feste Seitenwand transparent

880130

167

76
0

55
0

55
0

167

1010 1010

880 130

76
0

Feste Seitenwand transparent

50

18
50

Ø 50

20
0

50

20
50

1000

600

1010

167

76
0

740

1010

167

76
0

SEITENANSICHT

615

167

76
0

395

10101010

615395

167

76
0

44
5

31
5

31
5

44
5

ECKEINSTIEG LINKS ODER RECHTS MIT SCHIEBETÜREN

EINSTIEG SCHMALE SEITE LINKS ODER RECHTS MIT PENDELTÜREN

EINSTIEG MITTE MIT PENDELTÜREN ODER VORHANG
Feste Seitenwand transparent

880130

167

76
0

55
0

55
0

167

1010 1010

880 130

76
0

Feste Seitenwand transparent

50

18
50

Ø 50

20
0

50

20
50

1000

600

1010

167

76
0

740

1010

167

76
0

SEITENANSICHT

615

167

76
0

395

10101010

615395

167

76
0

44
5

31
5

31
5

44
5

ECKEINSTIEG LINKS ODER RECHTS MIT SCHIEBETÜREN

EINSTIEG SCHMALE SEITE LINKS ODER RECHTS MIT PENDELTÜREN

EINSTIEG MITTE MIT PENDELTÜREN ODER VORHANG

Die Komfortlösungen für jeden Bedarf
Die Duschkabinen bestehen aus leichten, handlichen 
Elementen, problemlos transportierbar an jede 
beliebige Stelle im Haus. Die Installation ist denkbar 
einfach durch das Montagesystem (Nut-Kamm-
System). Die Duschkabinenvarianten bieten vielfäl-
tigste Lösungen, auch bei architektonisch und bau-
technisch anspruchsvollen Verhältnissen. 

Masse in mm

Erhältlich sind Eckeinstiege mit Gleittüren und Ein-
stieg auf schmaler Seite mit Pendeltüren. Die Aus-
führung mit Einstieg mittig ist sowohl mit Pendel-
türe wie auch mit Vorhang erhältlich.
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GRAU-MARMORIERT

Werkstoffe  ›  Romylit SMC

Werkstoffeigenschaften

 Fugenlos und hygienisch

 Resistent gegen mechanische Belastungen

 Einfache Installation

 Säure- und laugenbeständig (Details auf Anfrage)

 Witterungsbeständig

Standardfarben

WEISS-MARMORIERT

Kenndaten Chemische Resistenz

Schlagzähheit Überlegene und bewährte Schlagzähigkeit 
gegenüber anderen Werkstoffen

Lichtbeständigkeit Sichtbare Farbveränderungen nach 1000 
 Stunden UV-Bestrahlung (entspricht 2000 
 Sonnentagen). Auswertung nach ISO 
105A-02 respektive DIN EN 20105-A02.

Hitzebeständigkeit Bis 120 °C keine Risse, Blasenbildung 
oder Verfärbung

Widerstand 
gegen brennende 
 Zigaretten

Minimale Nikotinverfärbungen, welche mit 
 Aceton und Feinpolierpaste wieder entfernt 
werden können. (DIN EN 438-2).

Reparaturen Leichte oberflächliche Beschädigungen können 
wegpoliert werden und Verfärbungen lassen 
sich mit Aceton entfernen. 

Einwirkende Chemikalien 
(Konzentration)

Beständigkeit 
Romylit SMC

Essigsäure 20 % A

Schwefelsäure 20 % B1

Salzsäure 10 % A

Phosphorsäure 10 % A

Zitronensäure 10 % A

Ammoniak 5 % C

Jodlösung 1 % B3

Javelwasser A

Aceton zu Reinigungszwecken A

rote Schuhwichse B1

A = beständig; B = bedingt beständig; C = unbeständig; 1–3 = geringe bis starke Fleckenbildung

Kratzfestigkeit
Test physikalische Resistenz 1 (EN 438-2)

Edelstahl Sanitär-
Keramik

Stahl-
Email

Acryl Corian Romylit SMC

1N 1N 1N2N 2N4N

Schlagfestigkeit
Test physikalische Resistenz 2 (EN 438-2)

* Higher fall leads to cracking

290 cm 

200 cm

100 cm

0 cm

8 mm
Stainless 

steel

 max. height of fall
290cm

8 mm
Romylit SMC

 max. 
height of fall
290cm

10 mm
Acrylic

 height of fall
200cm*

2 mm
Sanitary-
ceramics

 height of fall
20cm*

2 mm
Corian

 height of 
fall 20cm*

2 mm
Steel-

enamel

 height of 
fall 150cm*

∅ Ball mark

Leicht und stabil,
für harte Einsätze

Romylit 
SMC
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Werkstoffe  ›  Romylit PX

Kenndaten Chemische Resistenz

Schlagzähheit Bis ca. 120 kJ/m2 ausserordentlich 
 schlag resistent (DIN 53453).

Lichtbeständigkeit Leichte Glanzgradveränderungen nach 
1000 Stunden UV-Bestrahlung (entspricht 
2000 Sonnentagen). Auswertung nach 
ISO 105A-02 respektive DIN EN 20105-A02.

Hitzebeständigkeit Kurzzeitig bis 190 °C, langfristig bis 100 °C.

Widerstand 
gegen brennende 
 Zigaretten

Keine Oberflächenbeschädigung, jedoch 
leichte Nikotin verfärbungen, welche mit 
Aceton und Fein polierpaste wieder entfernt 
werden können. (DIN EN 438-2).

Reparaturen Leichte oberflächliche Beschädigungen 
 können wegpoliert werden und Verfärbungen 
lassen sich mit Aceton entfernen. 

Einwirkende Chemikalien 
(Konzentration)

Beständigkeit 
Romylit PX

Essigsäure 20 % A

Schwefelsäure 20 % A

Salzsäure 10 % A

Phosphorsäure 10 % A

Zitronensäure 10 % A

Ammoniak 5 % A

Jodlösung 1 % A

Javelwasser A

Aceton zu Reinigungszwecken A

rote Schuhwichse A

A = beständig; B = bedingt beständig; C = unbeständig; 1–3 = geringe bis starke Fleckenbildung

  Fugenlos und hygienisch

  Höchste Chemikalienbeständigkeit

  Resistent gegen mechanische Belastungen

  So kratzresistent wie Keramik

    Intelligente und äusserst feste Montagesysteme für höchste Belastungen

  Einfache Installation

Standardfarbe 

Kratzfestigkeit
Test physikalische Resistenz 1 (EN 438-2)

Schlagfestigkeit
Test physikalische Resistenz 2 (EN 438-2)

Kratzfest wie Keramik,  
aber 10 x schlagzäher

Romylit 
PX

WEISS

Edelstahl Sanitär-
Keramik

Stahl-
Email

Acryl Corian Romylit PX

1N 1N 1N2N4N 4N

* Higher fall leads to cracking

290 cm 

200 cm

100 cm

0 cm

8 mm
Stainless 

steel 

 max. height of fall
290cm

5 mm
Romylit PX

 max. 
height of fall
290cm

10 mm
Acrylic

 height of fall
200cm*

2 mm
Sanitary-
ceramics

 height of fall
20cm*

2 mm
Corian

 height of 
fall 20cm*

2 mm
Steel-

enamel

 height of 
fall 150cm*

∅  Ball mark

Werkstoffeigenschaften
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TS

 Fugenlos und hygienisch

 Angenehm warmes Material

 Gestaltungmöglichkeiten durch freie Farbwahl

 Säure- und laugenbeständig (Details auf Anfrage)

 Resistent gegen mechanische Belastungen

 Formschlüssig integrierte Befestigungselemente

 Leicht und dadurch einfache Installation

 Massflexibel auf den Millimeter

Kratzfestigkeit
Test physikalische Resistenz 1 (EN 438-2)

Schlagfestigkeit
Test physikalische Resistenz 2 (EN 438-2)

Edelstahl Sanitär-
Keramik

Stahl-
Email

Acryl Corian Romylit TS

1N 1N 1N2N 2N4N

* Higher fall leads to cracking

290 cm 

200 cm

100 cm

0 cm

8 mm
Stainless 

steel

 max. height of fall
290cm

6 mm
Romylit TS

 max. 
height of fall
290cm

10 mm
Acrylic

 height of fall
200cm*

2 mm
Sanitary-
ceramics

 height of fall
20cm*

2 mm
Corian

 height of 
fall 20cm*

2 mm
Steel-

enamel

 height of 
fall 150cm*

∅ Ball mark

Kenndaten Chemische Resistenz

Schlagzähheit Bis ca. 120 kJ/m2 ausserordentlich 
schlag resistent (DIN 53453).

Lichtbeständigkeit Minimale Farbveränderung nach 1000 
 Stunden UV-Bestrahlung (entspricht 2000 
Sonnentagen). Auswertung nach ISO 105A-02 
respektive DIN EN 20105-A02.

Hitzebeständigkeit Kurzzeitig bis 110 °C, langfristig bis 70 °C 
(ISO R 75 A).

Widerstand 
gegen brennende 
 Zigaretten

Zigaretten können sichtbare Flecken hinter-
lassen, die sich jedoch ausbessern lassen 
(DIN EN 438-2). 
Reparaturanleitung bei  ROMAY erhältlich.

Reparaturen Leichte oberflächliche Beschädigungen 
können wegpoliert werden, tiefergehende 
Beschädigungen mit Original werkstoff 
ausbessern (ROMAY-Reparaturset mit 
 Reparaturanleitung). 

Einwirkende Chemikalien 
(Konzentration)

Beständigkeit 
Romylit TS

Essigsäure 20 % A

Schwefelsäure 20 % A

Salzsäure 10 % A

Phosphorsäure 10 % A

Zitronensäure 10 % A

Ammoniak 5 % A

Jodlösung 1 % B2

Javelwasser B1

Aceton zu Reinigungszwecken A (matt)

rote Schuhwichse A

A = beständig; B = bedingt beständig; C = unbeständig; 1–3 = geringe bis starke Fleckenbildung

Standardfarbe 

WEISS

Sortimentsfarbe Individualfarben

MANHATTAN
PRODUKTE KÖNNEN IN FAST 
JEDER FARBE DER RAL- ODER 
NCS-PALETTE HERGESTELLT 
WERDEN. 

Werkstoffeigenschaften 

Werkstoffe  ›  Romylit TS
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Werkstoffe  ›  Romylit PU

Kenndaten Chemische Resistenz

Schlagzähheit Unschlagbar dank dem Polyurethan 
basierendem Material.

Kratzfestigkeit Sehr gute Kratzbeständigkeit ähnlich Gelcoat 
nach EN15186:2012 (Weiss 5N/Schwarz 4N)

Lichtbeständigkeit Hochbeständig gegen UV-Strahlen.
(EN ISO 4586-2)

Schallabsorbierend Einzigartige Eigenschaften ohne Zusatz-
aufwand (SIA 18: 35 dB resp. 32 dB)

Druckfestigkeit Minimales Einsinken von 0.2 mm
Bei einer Glaswand von 40 kg

Hygienestandard Material enthält wachstumshemmende 
 Komponente gegen Bakterien und Pilzen. 

Einwirkende Chemikalien 
(Konzentration)

Beständigkeit 
Weiss

Beständigkeit 
Schwarz

Flüssiger Badreiniger A A

Ammoniak A A

Wasserstoffperoxid 3 % A A

Salzsäure A A (matt)

Chlorbleiche A A (matt)

Aceton zu Reinigungszwecken A A (matt)

Entkalkungsmittel A A (matt)

A = beständig; B = bedingt beständig; C = unbeständig; 1–3 = geringe bis starke Fleckenbildung

  Fugenlos, hygienisch und antibakteriell

  Angenehm warm und gelenkschonend

  Höchste Schlagzähigkeit

 Gute Abreibfestigkeit und UV Beständig

  Einfache Installation

  Einzigartige Schallabsorbierung

Standardfarben
Weich, warm und 
gelenkschonend

Romylit 
PU

WEISS

ANTHRAZITBETON SCHWARZ

Werkstoffeigenschaften
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Reinigung
  Die Oberfläche Romylit ist mit handelsüblichen Soft-Reinigungsmitteln oder Mikrofasertüchern zu reinigen. 

    Vom Einsatz scheuernder Reinigungspulver oder Schwämme sollte abgesehen werden.
  Verkalkungen können mit haushaltsüblichem Entkalker entfernt werden.
  Flecken können mit Aceton, Isopropanol, Waschbenzin oder Spiritus weggewischt werden.
  Verfärbungen können mit Flüssigpolitur oder Paste entfernen werden.
  Eine Nachspülung mit klarem Wasser wird immer empfohlen.

Reparaturfähigkeit
Leichte oberflächliche Beschädigungen können mit Flüssigpolitur oder Paste auspoliert werden. 
Tiefgehende  Verletzungen in unifarbenen Oberflächen des Werkstoffes Romylit TS können mithilfe 
eines Reparatursets ausgebessert werden.

Duschwannen mit rutschhemmender Oberflächenbeschichtung
Damit die Oberfläche dauerhaft schön bleibt, sollte die Reinigung nur mit einem qualitativ hochstehenden, 
flüssigen Grundreiniger durchgeführt werden Es dürfen keine scheuernden Pulverreiniger, Verdünner oder 
unverdünnte Säuren oder Laugen verwendet werden.

Reinigungsempfehlung
Wir empfehlen Ihnen den Einsatz von Mikrofaserprodukten in Kombination mit Zitronenbalsam. 
Diese Verwendung wurde von uns getestet und wird bei uns eingesetzt.

Reinigungshinweis von Romylit

Werkstoffe  ›  Reinigungshinweis



ROMAY AG
Sanitär
Gontenschwilerstrasse 5
CH-5727 Oberkulm
Tel. +41 (0)62 768 22 55
sanitaer@romay.ch
www.romay.ch

WASCHBECKEN 

Funktionalität und 

Robustheit

REIHENWASCHANLAGEN

Die individuelle Hygiene

mit funktionellem Chic

WASCHTISCHE

Qualität und Eleganz

in zugänglichem Design

DUSCHWANNEN

Flexibilität in Harmonie

DUSCHKABINEN 

Klare Formen und

hochwertige Materialien

REIHENWASCHTISCHE

Cooles Design mit

harmonischer Flexibilität
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